
1,56 - 3,12

1,16 - 2,34

1,17 - 2,35

Min: 2,5 m - Max: 7 m

Min: 168 cm

2,08 - 4,17

1,54 - 3,12

1,56 - 3,13

Min: 2,5 m - Max: 7 m

Min: 193 cm

2,71 - 5,42

2,01 - 4,06

2,04 - 4,08

Min: 2,5 m - Max: 12 m

Min: 206 cm

5,73

4,26

4,31

Min: 3,5 m - Max: 12 m

Min: 206 cm

3+3 4,5+4,5 - -4,5+4,5 6+6 7,5+7,54,5+4,5 6+6 6+6 7,5+7,5 9+9

52 kg 67 kg -67 kg 80 kg 93 kg67 kg 80 kg 80 kg 93 kg 108 kg

MRB-30 MRB-40 MRB-50 MRB-55

-

MODELLER

U TUBE ÇİFT BORULU (metre) 3+3

YAKIT TÜKETİMİ

DOĞALGAZ (Sm³/h) 

PROPAN (kg/h)

LPG (kg/h)

GAZ BAĞLANTISI                                                                                                                      

1,56

1,16

1,17

GAZ GİRİŞ BASINÇ

DOĞALGAZ 

PROPAN

LPG

ELEKTRİK BİLGİSİ

ATEŞLEME

ASMA YÜKSEKLİĞİ 

Yanıcı ve Parlayıcı 
Maddelere Mesafesi                                

230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps 

Elektronik ateşleme

Min: 2 m - Max: 4 m

Min: 158 cm

1/2" Dişli Bağlantı

BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ 1,22 m

ANMA GÜCÜ (Min - Max) 15 kw 

AĞIRLIK 52 kg

MRB-15

15 - 30 kw 20 - 40 kw 26 - 52 kw 55 kw 

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilebilmektedir.

 DİJİTAL

Üflemeli U 
Tip Isıtıcılar

MRB SERİSİ

Vakumlu Tip
Radyant Isıtıcılar

ÖZELLiKLERi 

•  Isıya dayanıklı, vakumlu, fanlı, üniter radyant ısıtıcılardır.

•  Özel yanma başlığı sayesinde radyant boru yüzeyinde homojen ısı 

dağılımı sağlar. 

•  Ortak fan ile aynı mekanda zonlama yapma imkanı sağlar. 

•  Emisyon oranları düşük, yanma verimliliği yüksektir.

•  EN - 416 standardının tüm yükümlülüklerini sağlar. 

•  Alüminize edilmiş ve ısıl işlemden geçirilmiş emisivite değeri yüksek 

titanyum alaşımlı radyant borulardır. Boruların tamamı titanyum alaşımlıdır. 

•  Reflektorler (Yansıtıcılar) saf alüminyumdan (H14 sertlikte) ya da 

opsiyonel olarak AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Min: 27,5 - Max: 60 mbar

Min: 27,5 - Max: 60 mbar

 

Min: 11,5 - Max: 60 mbar 


